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Europäische 
Technische Bewertung  

ETA-13/0181 
vom   

 
Allgemeiner Teil 
 

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  Schrauben für die Befestigung von Sandwichelementen 
E-X  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Schrauben für die Befestigung von Sandwichelementen  

Hersteller Guntram End GmbH 
Untertürkheimer Straße 20 
66117 Saarbrücken 
DEUTSCHLAND  

Herstellungsbetrieb Guntram End GmbH 
Untertürkheimer Straße 20 
66117 Saarbrücken 
DEUTSCHLAND 

       

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

13 Seiten, davon 9 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von 

EAD 330047-01-0602 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Die Befestigungsschrauben sind selbstbohrende oder gewindefurchende Schrauben aus 
austenitischen nichtrostendem Stahl oder aus Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutz-
beschichtung (aufgeführt in Tabelle 1). Die Befestigungsschrauben sind mit Dichtscheiben 
komplettiert, bestehend aus Metall-Unterlegscheibe und EPDM-Dichtung. 

 Tabelle 1 – Befestigungsschrauben für Sandwichelem ente 

Anhang Befestigungsschraube Produktbeschreibung Anw endung 

4 E-X Bohr 3 HT 5,5 x L Bohrschraube mit Sechskantkopf und 
Dichtscheibe ≥ ø 16 mm 

Stahl / Stahl 

5 E-X Bohr 5 HT 5,5 x L 
Bohrschraube mit Sechskantkopf und 
Dichtscheibe ≥ ø 16 mm Stahl / Stahl 

6 E-X Bohr RS HT 6,5 x L 
Bohrschraube mit Sechskantkopf und 
Dichtscheibe ≥ ø 16 mm Stahl / Holz 

7 E-X A 6,5 x L 
Gewindefurchende Schraube mit 
Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ ø 16 mm Stahl / Holz 

8 E-X BZ 6,3 x L 
Gewindefurchende Schraube mit 
Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ ø 16 mm 

Stahl / Stahl 

9 E-X BZ 6,3 x L 
Gewindefurchende Schraube mit 
Sechskantkopf und Dichtscheibe ≥ ø 16 mm 

Stahl / Stahl 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem an wendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Die Befestigungsschrauben sind dazu bestimmt, Sandwichelemente auf Metall- oder 
Holzunterkonstruktionen zu befestigen. Das Sandwichelement kann entweder als Wand- oder 
Dachverkleidung oder als tragendes Wand- oder Dachelement benutzt werden. Die 
bestimmungsgemäße Benutzung umfasst Befestigungsschrauben und Verbindungen für Innen- 
und Außenanwendungen. Befestigungsschrauben, die dazu bestimmt sind, in externen 
Umgebungen mit  ≥C2 Korrosion nach dem Standard EN ISO 12944-2 benutzt zu werden, sind 
aus rostfreiem Stahl. Darüber hinaus umfasst die bestimmungsgemäße Benutzung 
Verbindungen mit vorwiegend statischen Belastungen (z.B. Windbelastung, ruhende 
Belastungen) 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die 
Befestigungsschrauben entsprechend den Angaben und Randbedingungen nach Anhang 1-9 
verwendet wird. 

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer der Befestigungsschrauben von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur 
Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind 
lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete 
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 
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3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihr er Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR  1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Querkraftbeanspruchbarkeit der Verbindung Siehe Anhänge zu dieser ETA 

Zugbeanspruchbarkeit der Verbindung Siehe Anhänge zu dieser ETA 

Bemessungsbeanspruchbarkeit im Fall der 
Kombination von Zug- und Querkräften (Interaktion) 

Siehe Anhänge zu dieser ETA 

Überprüfung der Verformungskapazität im Fall von 
temperaturbedingten Zwängungskräften 

Siehe Anhänge zu dieser ETA 

Haltbarkeit Keine Leistungsbewertung 

3.2 Brandschutz (BWR 2) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Brandverhalten Klasse A1 

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß dem EAD Nr. 330047-01-0602 gilt folgende Rechtsgrundlage: Kommissions-
entscheidung 1998/214/EK, geändert durch 2001/596/EK. 

 Folgendes System ist anzuwenden: 2+ 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung un d Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Ein zelheiten gemäß anwendbarem EAD 
Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.  

 
 
Ausgestellt in Berlin am xx. monat xxxx vom Deutschen Institut für Bautechnik 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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